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ACEROS Y COMPLEMENTOS M U Ro
CONSTRUCTIVOS SA DE CV

FICHA TECNICA: MALLA CICLONICA

Descripcidn y caracteristicas

Variedad.
Amplia gama en aberturas, calibres, acabados y alturas.

e

Plastificado PVC. / 4:(:-: g

* Doble duracién contra la corrosién. N

e Color firme. N~ . X

e Resistente al sol y la intemperie. ; — )
N 4

Galvanizado. \\ il

¢ Capa de zinc uniforme. R

* Proceso de galvanizado con tecnologia de punta.

Manejo cémodo.
Nuevo sistema de desenrrollado, facil, rapido y cdmodo.

Especificaciones Galvanizada

lilies Alturas I;glrl%(; Ab%rstura Abertura Abertura
Especificaciones Galvanizada y Plastificada PVC 1.00 v
1.25 20 v
Largo Aberturas Abertura 1.50 20 4
rollos 55 x 55 mm 63 X 63 mm g 1.75 20 4
Ilbre ext 2.00 10 v
- T —
(325 mm) | 3.06 mm) | (2.51 mm (3.06 mm) 3.00 10 4
4.00 10 4
L 4 14 1.00 20 v v v
1.25 20 V v v v 125 20 v v v
150 20 v v v v = 20 v v v
175 20 v v v 4 - 20 v v v
2.00 20 4 4 v v 105 2.00 10 v v v
Norma de calidad ciclénicas PVC: ASTM F-668 2.50 10 4 4
3.00 10 4 v
4.00 10 v
1.00 20 4 4 4
1.25 20 4 v v
1.50 20 4 v v
" 1.75 20 4 v v
Terminaciones: 2.00 20 v 4 v
2.50 20 4 4
o Alturas 1.00y 1.25: Nudo/Pua ?-gg gg 4 ;
e Resto alturas: Pua/Pua o 20 v
11.5 1.50 20 v
1.75 20 v
2.00 20 v
1.00 20 4 4 4
1.25 20 v 4 v
1.50 20 v 4 v
12.5 1.75 20 4 v v
2.00 20 v 4 v
2.50 20 4
3.00 20 4
1.00 20 v 4 v
1.25 20 4 v v
13 1.50 20 4 v v
1.75 20 v 4 v
2.00 20 v 4 4

Norma de calidad ciclénicas galvanizadas: NMX B-013 SCFI
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