
SERVICIOS DE INSTALACIÓN

GAR ANTIZ ADOS ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS

FICHA TÉCNICA: CLAVO ESTÁNDAR

Clavo pulido sin suciedad ni rebabas, fabricado con alambre tre lado.
Fabricado tre lando el alambrón hasta el calibre deseado, posteriormente pasa a la máquina que lo corta a la medida 
requerida dándole cabeza y punta. Posteriormente el clavo es sometido a un proceso de limpiado y pulido lo que produce 
un acabado brillante.

Usos
Albañilería.
Carpintería.
Uso doméstico.

Presentación
Cajas de 25 kg.

* Disponible reforzado
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Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.
Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360
 Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305


