
Malla borreguera o ganadera

• Corrales de borregos, cabras y pequeñas especies.
• Ranchos ganaderos
• Cercado económico de terrenos rurales y urbanos
• Delimitaciones temporales de obras en construcción.

USOS:

• Fácil Instalación.
• No requiere de herramientas especiales para tensarse.
• Mayor resistencia al ambiente al ser recubierto con una capa de pintura anticorrosiva
• Contribuye a la ecología
• Flexible y adaptable a instaciones en terrenos irregulares ó disparejos.
• No requiere de mantenimiento.

VENTAJAS:

Instalar su malla borreguera con poste T  ¡Lo tenemos disponible para usted!
• Disponibilidad inmediata de accesorios como patas de gallo, esquineros y 
   martillo o driver.
• Malla tejida con alambres de acero galvanizados colocados en posiciones 
   graduales tanto en horizontal como en vertical y que se entorchan con nudos 
   en forma de bisagra.
• Fácil de instalar y de gran duracion y resistencia.

RECOMENDACIONES:

• Alambre superior en inferior (orillero) en cal 11.0
• Alambres interiores en cal 14.5
• Separación de alambres verticales: 15 cms
• Alambre galvanizado tipo comercial.
• Resistencia a la tension del alambre 60 ksi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Malla tejida con alambres de acero galvanizados colocados en posiciones graduales tanto en horizontal como en 
vertical y que se entorchan con nudos en forma de bisagra.

ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. de C.V.
Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

FICHA TÉCNICA

(33) 3364.2537 / (33) 3364.2517

LARGO 
ROLLO

PESO DEL 
ROLLO

ALAMBRES 
LONGITUDINALES

50 MTS 22.7 KG 9

50 MTS 25.5 KG 10

50 MTS 28.3 KG 11

50 MTS 31.6 KG 12

50 MTS 38.0 KG 13

MALLA BORR/GAN 1.67

MALLA BORR/GAN 2.00

MALLA BORR/GAN 1.40

MALLA

MALLA BORR/GAN 1.00

MALLA BORR/GAN 1.20
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